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Verteiler fur Fltisslgkeiten oder Gase, insbesondere fiir 
das Wasser in Heizanlagen, aus Verteilerventilen mit 
einem Ventilgehaus'e und einem Verstellteil, mit einer 
durch das V^rstellteil absperrbaren Abzv/eigleitung und 
mit einer Hauptleitung, die zu swei einander parallelen, 
die Hauptleitungsbffnungen lomgebende Dlchtf lachen aufwei- 
senden EndnSchen geoffnet ist^ dadurch ge- 
kennzelchnet, daB die Verteilerventlle (10) 
tiber Jeweils zvrischen die Dichtf lachen (15* 1?) benach- 
barter Ventilgehause (11) gelegte Dichtungen (18) anein- 
ander gelegt sind und durch eine Spannvorrichtung (19* 
22) gegenelnander geprefit werden, daB die Abzv/eiglel- 
tung (47) mit einem hohlen Abzv;eigleitungszapf en (24) in 
die Hauptleitung (13) ragt, daB die Hauptleitung (13) eine 
Verstellteiloffnung (2?) aufweist, deren Of fniingsachse 
mit der Langsachse (28) des Abzweigleitungszapf ens (24) 
tibereinstimmt iind daB der Abzweigleitungszapf en (24) an 
seinem einen Ende gegen die Hauptleitung (15) abgedichtet 
ist und mit einer Abzweigof fnung (25) in Verbindung 
steht. 
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Verteller nach Ansproich 1, dadurch ge- 
kennzeichnetj dafi der Abzweigieitungs- 
zapfen (24) rait seinem anderen, in die Hauptleitxmg ge- 
6f fneten Ende bis in den Miindungsbereich der Verstell- 
teiloffnixng (2?) in die Hauptleitung (1^) ragt. 

Verteiler nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h 
gekennzelehnet, dafi das Ventilge- 
hause (ll) aus Kunststoff bestetit. 

Verteiler nach einern der vorstehenden Anspriiche, d a - 
durch gekennzeichnet, dafi die 
Langsachse (28) des Abzweigleitxmgszapfens (24) senk- 
recht zur Wand der Hauptleitiing (15) steht. 

Verteiler nach elnem der vorstehenden Anspriiche, d a - 
durch gekennzeich.net, dafi der Ab- 
zweigleitungszapf en (24) und die Hauptleitung (13) ein- 
sttickig ausgebildet sind. 

Verteiler nach einem der vorstehenden Anspriiche, d a - 
durch gekennzeichnet, dafi das Ven- 
tilgehause (11) mindestens zwei vorzugsweise syrnmetrisch 
zur Achse (49) der Hauptleitung (13) liegende durch- 
gehende Stabf Uhrungen (20) aufweist, durch die Je ein 
Haltestab (19) zum untereinander Befestigen mehrerer 
Verteilerventile (10) gefiihrt ist. 

Verteiler nach einem der vorstehenden Anspriiche, d a - 
durch gekennzeichnet, dafi das Ven- 
tilgehause (11) zwei parallel zur Hauptleitung (13) lie- 
gende, einander gegenuberliegende ebene Seltenf lachen (41) 
aufweist, von denen an der einen ein Schwalbenschwanz (42) 
und an der anderen eine zum Schwalbenschwanz passende 
fiChwalbenschwanzf Uhrung (43) angeformt ist. 
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8. Verteiler nach elnem der Ansprliche 3 bis 7, d a - 
durch gekennzelchnet, daB das 
Ventllgehause (11) zwischen der Hauptleitung (15) und 
einer aiifleren Uiranantelimg (l4, 39, ^0, 41 ) in Richtung 
der Hauptleitungsachse (49) verlaufende Ausspanmgen, 
die als Isolierhohlraiame (44) wirken, aufweist. 

9. Verteiler nach einem der vorstehenden Anspriiche, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die Dicht 
flache auf der einen Endfiache (l4-l6) durch den Bo- 

den (17) einer Nut (l6), in die ein O-Ring (l8) ein- 
legbar ist, gebildet wird, und daB die Dichtflache auf 
der anderen Endflache (14.15) eine ebene Dichtwand (^5) 
zum Anlegen des 0-Rings (18) des nachsten angesetzten 
Yerteilerventils (10) ist. 

10. Verteiler nach einem der Ansjpriiche, d a d u r c h 
gekennz eichnet , daB die eine End- 
flache (14^) syrametrisch zur Hauptleitxzngsachse (49) 
llegende Zentrierzapf en (45) und die andere End- 
flache (14) dazu passende Zentrieraussparungen (46) 
aufweist. 

11. Verteiler nach einem der vorstehenden Ansprliche, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die Ver- 
stellteiloffnung (2?) ein Innengewinde vmd an einem nach 
auBen iiberstehenden Kragen (38) ein AuBengewinde auf- 
weist. 
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Derartige Verteiler weisen in der Kegel eine Hauptleltung 
und mehrere, von dieser abzweigende Abzvjelgleltungen auf . 
In die Abzweigleltimgen ist entiAreder jeweils ein Ventil 
integriert oder jede Abzweigleitixng weist an ihrem Ende 
ein Gewinde auf, an die ein Ventil angeschraubt werden 
kann. 

Bei der konstruktiven Zusammenstellung solcher Verteiler 
slnd zwei grofie Gruppen zu iinterscheiden. Bei der ersten 
Gruppe sind die Verteiler ans liiiteinander verbundenen 
T-Ventilen gebildet. Dabei bilden Jeweils ein kurzes Stiick 
der Hauptleltung mit einer Abzv/eigleit\mg ein T-formiges 
Ventilgehause, in das das Vers t ell teil des T-Ventiles ein- 
gesetzt ist. Die Hauptleitungen mehrerer solcher T-Ventile 
werden miteinander verschraubt, wodurch ein Verteiler mit 
einer durchgehenden Hauptleitung und einer Mehrzahl von 
dieser abzweigenden, absperrbaren Abzweigleitungen gebil- 
det ist. 

Ein Vorteil derartig aufgebauter Verteiler besteht darin^ 
daJ3 Jede beliebig vorgegebene Anzahl von Abzweigleitungen 
leieht durch Verschrauben entsprechend vieler T-Ventile 
hergestellt werden kann. Allerdings bedingen die Ver- 
schraubungsstellen einen gewissen Platzaufwand. 

Der Platzaufwand fiir die Verschraubungen fallt bei der zwei- 
ten ublichen Ginippe von Verteilern weg. Diese Verteiler be- 
stehen aus einer durchgehenden Hauptleitung, von der eine 
vorgegebene Anzahl von Abzweigleitungen abzweigt. Ein er- 
heblicher Nachteil eines solchen Verteilers ist der, dafi 
der gesainte Verteiler ausgewechselt werden muB, wenn auch 
nur eine einzige Abzweigungsleitung. mehr benStigt wird.. 

Verteiler der angegebenen Arten werden z. B. als Verteiler 
. fur Druckluf t oder fur Leittmgswasser Oder Insbesondere fiir 
das Wasser in Heizanlagen veiTwendet. Die Verteiler werden 
haufig in Stahlschranken untergebracht, die in Wande mit 
eingemauert werden. 
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Ausgehend vom Stand der Technik soli ein Verteiler fiir Plus- 
sigkeiten oder Gase, insbesondere fur das Wasser in Heiz- 
anlagen, angegeben werden, der kompakt aufgebaut sein soli 
und mit dem es ohne Schwjffigkeiten moglich sein soli, eine 
vorgegeben zusammenstellbare und auch nachtraglich anderbare 
Anzahl von Abzweigleitungen zur Vergiigung zu stellen, die 
von Hand oder automatisch steuerbar und/oder absperrbar sind. 

KcM* ] n(iunK3gein'i6 ir»t vorgesehen, daG bei einem Verteiler die 
Vt?rM,e i. Lor»venL J. 1 1} Qb<?r» joweila 

zwischen die Dichtf lachen benachbarter Ventilgehause gelegte 
Dichtungen aneinander gelegt sind und durch eine Spannvor- 
rlchtung gegenelnander geprefit werden, daB die Abzweiglei- 
tung mit einem hohlen Abzweigleitungszapf en in die Haupt- 
leitxing ragt, dafl die Hauptleltung eine Vers t ell teiloffnung 
aufweist, deren Of fnungsachse mit der LSngsachse des Abzweig- 
leitungszapf ens ubereinstimmt und daB^der Abzweigleitungs- 
zapf en an selnem einen Ende gegen die Hauptleitung abgedich- 
tet ist und mit einer AbzweigSf fnung in Verbindung steht. 

Dadurch, dafi bei einem erf indungsgemafien Verteiler die 
Verschraubungsstellen zwisciien den einzelnen VentilgehSusen 
wegf alien, ist die Baulange In Hauptleitungsrichtung ver- 
glichen rait Vertellem aus zusaramengeschraubten T-Ventilen 
erheblich verkiirzt. Durch die Mafinahme des Zusammens tell ens 
des Verteilers aus Einzelventilen ist dennoch gewahrlelstet, 
dai3 auf einfache Art und Weise Verteiler mit einer beliebi- 
gen Anzahl von Abzweigleitungen zusamraengestellt werden kon- 
nen. 

Mit dem erf IndungsgemaBen Verteiler ist aber nlcht nur eine 
Verkurzung der Baulange in Hauptleitungsrichtung erzielbar, 
sondern auch die Bautiefe senkrecht zur Wand, an der oder 
in der der Verteiler befestigt ist, ist erheblich herunter- 
gesetzt. lypischerweise ist die Bautiefe weniger als die 
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Halfte als bei bisher bekannten Verteilern. Dies riihrt da- 
her, dafi bel bisher bekannten Verteilern das Verstellteil 
von der Wand v/eg nach vorne vorsteht., und zwar well 
sowohl bei den Verteilern mit durchgehender Hauptleitung 
wie auch den aus T-Ventilen zusammengesetzten Verteilern 
das Verstellteil an der Abzweigleitung angebracht ist. Die 
Hauptleitiing verlSuft in der Regel horizontal, die Abzweig- 
leitungen zweigen nach unten ab, imd die Verstellteile ste- 
hen nach vorne vor. 

Belin erflndungsgemaBen Verteller dagegen llegen Hauptlei- 
tung, Abzweigleitungen \ind Verstellteile alle In derselben 
Ebene, namlich in einer Ebene parallel ziir Wand. Dies riihrt 
davon her, dalB das Verstellteil nicht mehr an die Abzweig- 
leitung angesetzt ist, sondern in eine Verstellteilof fnung 
an der Hauptleltxmg, die der Abzweigleltung gegenuber liegt, 
eingesetzt ist. Die dadurch erheblich verrlngerte Bautiefe 
ist von besonderem Vorteil, wenn der Verteller in eine Wand 
eingesetzt verd.en soil. Bei der Tiefe bisher bekannter Ver- 
teller waiT^das bimdige Elnsetzen in eine Wand, ohne Vor- 
stehen des Vertellerschrankes aus der V/and nur bel sehr 
dicken WSLnden moglich. 

Durch den erf IndtmgsgemaB en Verteller ist also eine Verrln- 
gerung der BaugroBe sowohl in Richtung der Hauptleitung 
wie auch in einer Richtung senkrecht zu der Ebene, die durch 
Hauptleitung und Abzweigleitungen aufgespannt wird, also in 
der Regel einer Ebene parallel zur Wand, moglich. In den 
meisten praktischen Fallen wird es sinnvoll seln, beide MaB- 
nahmen glelchzeltig zu ergreif en. Wird jedoch eln Verteller 
z. B. in eine sehr dicke Wand elngebaut, so ist es nicht 
unbedingt notwendlg, Sorge fiir eine gerlnge Bautiefe In 
Richtung der Wanddlcke zu tragen. Es kSnnen dann auch T-Ven- 
tile mit einem Verstellteil in der Abzweigleitung verwendet 
werden, die aber durch zwlschen die einzelnen Ventilkorper 
gelegte Dichtungen und aneinander Pressen gegeneinander ab- 
gedichtet werden. Das Herabsetzen der Baulange in Hauptlei- 
tungsrlchtvuig durch Wegfall der Verschraubungen ist dadurch 
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gewahrleistet. In anderen Fallen, wo es auf eiiie-Begrenzung 
der Baulange in Hauptleitungsrichtung nicht ankommt, dagegen 
eine Einschrankung der Bautlef e erforderlich ist, konnen 
auch T-Ventile rait Verschraubiingen' in Hauptleitimgsrichtung 
vorgesehen sein, die dann aber ein Verstellteil aufweisen, 
das in einer Achse mit der zugeh5rigen Abzweigleitungsachse 
liegt. 

Hand in Hand mit der Kompaktheit des angegebenen Verteilers 
geht die hohe Stabilitat des Aufbaus, die es ermoglichst , 
das Verteilerventil alseinf aches. und damit billiges, form- 
schSnes Kunststof rteil auszubilden. Die Verwendung eines 
Kunststof fverteilerventils ist vor allem bei der Anwendung in 
Heizanlagen von Vorteil, wo es auf gute Isolierung der Heiz- 
anlagenbauteile ankomrat. Es sind auch bisher schon Kunststof f- 
verteilerventile bekannt^ bei denen jedoch das Verstellteil 
in der diinnen, von der dickeren Hauptleitung abzweigenden Ab- 
zweigleitung eingesetzt ist. Urn mit letzterem Aufbau ein sta- 
biles Verteilerventil zu erhalten^ sind erheblich groBere Wand- 
stSrken erforderlich als bei einem Verteilerventil eines er- 
findungsgemaSen Verteilers, bei dem das Verstellteil in die 
Hauptleitung eingesetzt ist- Auch der Wegfall von Gewindef Ian- 
schen, wie sie an der Hauptleitung eines T-Ventils zum gegen- 
seitigen Verschrauben erforderlich sind, trSgt zu einer erheb- 
lichen Erhohung der Stabilitat des Aufbaus und damit der 
Ermoglichung eines Kunststof f auf baus bei. 

Die angegebene Ausftihrungsf orm, bei der die Abzweigleitung 
mit einem hohlen Abzweigleitungszapf en in die Hauptleitung 
ragt und die Hauptleitung eine Verstellteilof fnung aufweist, 
deren tJf fnungsachse mit der Langsachse des Abzweigleitungs- 
zapf ens iibereinstimmt, bei der weiterhin der Abzweigleltungs- 
zapf en an seinem einen Ende gegen die Hauptleitung abgedich- 
tet ist und mit einer Abzweigof fnung in Verblndung steht und 
mit seinem anderen, in die Hauptleitung geof fneten Ende bis 
in den Mundungsbereich der Verstellteiloffnung in die Haupt- 
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leitunc ra^^t, ist besonders vortoilhaft, da dni-.n, uiiaoh-inri: 
vom Durchmesser der HauptleitunL:, c<-^iAorrnte VcrstollLeil t 
verwendet werden konnen^ Dies ist ausf uhrlicher, wie auch 
die Vorteile anderer Weiterbildungen, in der folgenden 
Figurenbeschreibunr: erlautert. 

Ein Ausfuhrungsbeispiel wird nachfolgend anhand der 
Piguren erlautcrt. 

Es seigen : 

Pig, 1 Einen Schnitt durch einen Ventilkorper mit Ver- 

stellteil in einer Ebene, die eine Abzv^eiglei- 
tiang enthalt und senkrecht zu einer Hauptlei- 
tung steht; 

pig^ 2 eine Aufsicht auf einen ungeschnittenen Ventil- 

korper semaS Pig. 1/ Jedoch ohne Verstellteil; 

Pig. 3 eine Ansicht auf einen Ventilkorper geniaB Pig. 1 

jedoch in der zu Fig. 1 entgegengesetzten Blick- 
richtung; 

Pig. 4 eine Seitenansicht von zu einem Verteiler zu- 

sanunengesetzten Ventilen. 



Fig. 1 zeigt ein Verteilerventil 10, das aus eincm Ventil- 
gehause 11 \and einem Verstellteil 12 besteht. In den Fig. 
2 und 3 ist das Ventilgehause 11 in v;eiteren Ansichten, 
xvie vorstehend eriautert, dargestellt. Das Ventilgehause 11 
besteht aus einem quaderf ormigen Kasten, langs dessen einer 
Achse eine Hauptleitung 15 verlauft. Die Hauptleitung 15 ist 
zu zvjel Endflachen 14 hin geoffnet. An der einen Endflache 
14.15 ist die Hauptleitung 15 von einer ebenen, ringformigen 
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Dlchtwand 15, deren Wandflache In der Endflache 14 llegt, 
umgeben. In der gegenuberllegenden Endflache 14. 16 1st eine 
die Hauptleitung 13 tungebende Ringnut l6 elngelassen, deren 
Nutboden 1? ebenfalls als Dlchtflaehe wirkt. 



Mehrere Verteilerv entile 10 slnd gegenelnander abdichtend 
aneinander gese tzt, Indem in Jede Ringnut l6 an elnem Ver- 
tellerventll 10 ein 0-Ring 18 eingelegt 1st, der Andmck- 
kraften zwischen der Dlchtwand 15 und dem Nutboden 17 ausge- 
setzt ist. Dies 1st in Pig. 4 dargestellt. Die Andruckkrafte 
warden durch Spannen der Verteilerventile 10 gegenelnander 
liber. Halt est abe 19 angebracht. Bei der dargestellt en Ausfuhrungsform 
werden diese HaltestSbe 19 durch Stabfilhrungen 20 gefuhrt^ die.imer- Haupt- 
halb des Ventilgehauses , jedoch auBerhalb der Hauptleitijng 13 parallel zur^ 
leitung laufend ausgespaj?t slnd. In Fig. 4 ist noch elne 
Endplatte 21 eingezeichnet, durch die die Hauptleitung 15 
verschlossen wlrd. Im dargestellten Fall der Fig. 4 sitzt 
die Endplatte 21 am letzten Verteilerventil 10 links • Die 
WasserzurUhrung in die Hauptleitung 13 erfolgt von rechts, 
ist in Fig. 4 jedoch nicht naher dargestellt. 

Belm dargestellten Verteilerventil 10 liegen zwei Stabfiih- 
rungen 20 in Bezug auf die Hauptleitung 13 einander gegen- 
liber. Es konnen Jedoch auch mehr als nur zwei Stabfiihrungen 
vorgesehen sein. Vorteilhaft ist es in jedem Fall, die Stab- 
fiihrungen symnietrisch zur Achse der Hauptleitimg zu fiihren, 
da dann gleichmaBl^e Festspannkraf te aufgebracht v/erden kon- 
nen. Die Festspannkraf te werden durch Muttern 22 aufgebracht, 
die auf Gewinden an den Enden der Haltestabe 19 auf schraubbar 
slnd. Zum Zentrieren der zusammenzusetzenden Ventilgehause 
i1 weisen diese noch syinme1;risch zur Hauptlei-tungsacbse 4-9 
liegende Zentrierzapf en 45 und Zentrieraussparimgen .46 auf. 
Bei der dargestellten Ausfuhrungsform stehen die Zentriex- 
zapfen 45 iiber die EndELache 14.15 fiber, auf der sich die " 
Dlchtwand 15 befindet. Die Zentrierzapf en 4-5 liegen auBer- 
halb der Dlchtwand 15* Die Zentrieraussparimgen 46 sind in 
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die gegenuberliegende Endflache 14.16 mit solcher Lage und 
GroBe eingeformt, daB beim Zasammensetzen der Ventilgehause 11 
die Zen-fcrierzapfen 45 eines Ventilgehauses so in die Zent- 
rieraussparung 46 des benachbarten Ventilgehauses eingreifen» 
daB die Hauptleitungsachsen ^5 9 der beiden zusaininengesetzten 
Ventilgehause zusammenf alien. Jeweils zwei Stabfiihrungen 20, 
Zentrierzapfen M5 und Zentrieraussparungen 46 sind bei der 
dargestellten Ausfiihrungsfonra so angeordnet, daB benachbarte 
Ventilgehause 11 entweder gleichgerichtet oder aber um 1&0° 
um die Achse 49 der Hauptleitung 13 gegeneinander verdreht 
aneinander gesetzt werden kSnnen. 

Die vorbeschriebene Ausfiilmangsfonn, bei der Veftellerven- 
tlle 10 nur auf Haltestabe 19 zusammengeschoben und dann un- 
ter Einlegen von dichtenden O-Ringen l8 gegeneinander ver- 
spannt werden, erlaubt elne erheblich kompaktere Ausfiibrungs- 
f orm als sie bei Verwendxmg von VerschraubTjngen zwischen 
einzelnen Vertellerventilen mcSglich ist . Es wird aber nicht 
nur eine geringere Baulange eines Verteilers 25, von dem 
Fig. 4 elnen Ausschnitt zeigt, erreicht, sondern die be- 
schriebene Montagemethode erlaubt auch ein deutllcb sohnel- 
leres xxnd einfacheres Arbeiten als es bei Verwendung von 
Einzelverschraubungen zwischen einzelnen Vertellerventilen 10 
mbglich ist. An dem zusammengesetzten Verteiler 23 werden 
dann nocb durch tTberwurfmuttem 48 Abzweigleitungen 4? an- 
geschlossen. In Fig. 4 ist ein solcher AnschluB am ganz 
rechten Verteilerventil dargestellt. 

Eine erheblich verringerte Bautiefe, als sie bei blsher be- 
kannten Vertellerventilen mbglich war, wird durch eine MaB- 
nahme erreicht, die im Folgenden beschrieben wird. In die 
Hauptleitung 13 Jedes Ventilgehauses 11 ragt ein hohler 
Abzweigleitungszapf en 24, der senkrecht zur Wand der Haupt- 
leitung 13 steht. Dieser Abzweigleitungszapf en 24 ist etwa 
in der Mitte der LSLnge eines Jeden Ventilgehauses ange- 
bracht, wobei unter der Lange das MaB in Richtung der Haupt- 
leitung verstanden 1st. Der hohle Abzweigleitungszapf en 24 
ist nach unten hin zur Hauptleitung 13 abgedichtet und steht 
dort mit einer Abzwelgof fnung 25 in Verblndung. Im Ausfiih- 
rungsbeispiel ist die Abzweigbffnvmg 25 die Bohrung In 
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elner AnschluiSbuchse 26. Das ganze Ventilgehause- 11 ist ein- 
stUckig in einem SprltzgufiverfaJiren aus eineni Kxonststoff, 
z. einem 6-6 Polyamid, gebildet. Die AnschluBbuchse 26 
ist dabei als Messingteil eingegossen. Dies ist von Vorteil, 
da an die Anschlufibuchse ein Rohr angeschlossen wird xind beim 
Anzlehen der Verbindungsraittel zwischen Rohr iind AnschluB- 
buchse oft sehr groBe Krafte ausgeiibt werden. Diese konnten 
beieiner aus Kunsts toff gebildeten AnschluBbuchse zur Zer- 
storung fiiJIiren. Durch die einstiickige Ausbildung als Kunst- 
stoffteil ist der Abzweigleitungszapf en 24 optimal gegen die 
Hauptleitung 13 abgedichtet* Ein Abzweigleitungszapf en der 
angegebenen Art konnte jedobh auch als Messingteil in die 
AnschluBbuchse 26 eingeschraubt seln "und dadurch gegeniiber 
der Hauptleitung 13 abgedichtet sein. 

GemaB der bisher beschriebenen Konstruktion wiirde ein Gas 
Oder eine Fllissigkeit, die in die Hauptleitung I3 eines 
gemaB Fig- 4 aus dichtend aneinander gespannten Verteiler- 
ventilen 10 gebildeten Ver tellers stromt, aus der Haupt- 
leitung 13 in die Abzweigleitungszapf en 24 der verschiedenen 
Ver teller vent lie 10 stromen* Es sind nun jedoch Mittel vor- 
gesehen, die eine Regulierung oder ein volliges Unterbinden 
des Plusses von der Hauptleitung 13 in einen Abzweigleitungs- 
zapfen ermoglichen. 

Zum Anbringen des Verschlufi- und Regulierinlttels ist im 
Ventilgehause 10 eine Verstellteilof fnung 2? ausgespart, 
die mlt der Hauptleitung I3 in Verbindung steht. Die Verstell- 
telloffnung 27 ist so angebracht, daB ihre Mittelachse mit 
der Langsachse 28 des Abzweigleitungszapf ens 24 zusairnnen- 
fallt. Die Verstellteilof fnung 27 weist ein Innengewinde 
auf, in das das Oberteil 29 des Verstellteiles 12 einge- 
schraubt ist. Das Verstellteil 12 weist weiterhin eine 
Spindel 30 auf, die durch Verdrehen in'Richtung der Langs- 
achse 28 vor und zurtick bewegt werden kann. Das Verdrehen 
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erfolgt durch ein Handrad ^1, das uber eine Schraube 52 mit 
der Spindel verbunden ist. An ihrem unteren Tell, mit dero die 
Spindel J>0 in die Verstellteilof rniuig 2? ragt, tragt sle 
einen Ventilteller 35, mit einer Plachweichdichtung 54 xind 
einem angesetztaa Dichtkegel 55- 

In der Darstellung der Pig. 1 ist das Verstellteil 12 so 
elngestellt, daB der Pltissigkeits- oder Gasstrora von der 
Hauptleitung 15 In den hohlen Abzweigleitimgszapf en 24 ^an- 
behindert erfolgen kann. Wird von dieser Stellung ausgehend 
die Spindel 50 durch Verdrehen des Handrades 51 nach unten 
bewegt, so tritt der Dichtkegel 55 in die Zapf enoffnung 56 
des Abzweigleitungszapfens 24 ein. Der Aufiendurchmesser des 
Dichtkegels 55 ist an seinem unteren Ende, mit dem er zuerst 
in die Zapf enoffnung 56 eintritt, geringer als der Innen- 
durchmesser der Zapf enoffnung 56. Dadurch kann nach wie vor 
Gas Oder Pllissigkeit von der Hauptleitung 15 in den hohlen 
AbzwelEleitungszapfen 24 flieBen. Der Durchmesser des Dicht- 
kegels 55 nitnmt' Jedoch nach oben hin zu und errelcht schlieB- 
lich den Innendurchmesser der Zapf enoffnung 56. Dadurch wird 
die ZapfenSffnung 56 durch den Dichtkegel 55 ganz verschlos- 
sen und der Flussigkeits-- oder Gasstrom unterbunden. Die Ab- 
dichtung ist dadurch noch welter verbessert, dafi schlieBlich 
auch die Flachwelchdlchtung 5^ auf den Oberrand 57 des Ab- 
zweigleitungszapfens 24 driickt. 

Bel der dargestellten Ausfuhrungsf orm steht die Langsachse 28 
des Abzweigleitungszapfens 24 senkrecht zur Wand der Haupt- 
leitung 15. Dies gewahrlelstet, dafi beim VerschlieSen der 
Zapfenoffnung 56 durch den Dichtkegel 55 keine Kraf te 
schief auf den Abzwelgleitungszapf en 24 wirken konnen. Da- 
durch wird dieser nur auf Knickung und nicht auf Bruch be- 
lastet, was die Gesaintstabilitat der Anordnung heraufsetzt- 
Bei Verwendung eines schrag stehenden Abzweigleitungszapfens 
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wird Jedoch der Rahmen dei^vorgesclilageneh Verbesserung nicht 
verlassen. Der Abzweigleitungszapf en 24 1st dann Lediglich 
starker auszufUhren. Die Abmessungen elnes fUr Heizanlagen 
vortellhaf ten Vertell c-rventiles stlrnmon mlt den In den Fig. 
dargestellten Abmessungen Ubereln. Der Innendurchraesser der 
Hauptleltxmg 13 betragt etwa 33 nun, der des Abzweigleitungs- 
zapfens 24 etwa 10 mm bei einer Wandstarke des Abzweiglei- 
tungszapf ens von 2j5 mm. Im dargestellten Ausfiihrungsbeisplel 
1st weiterhln das Oberteil 29 des Verstellteils 12 in ein 
Innengewlnde der Verstellteilof fnung 27 # also direkt in den 
Kunststoff eingeschraubt. Es kann Jedoch auch hier, genau 
wie bei der Abzweigof fnimg 25 elne Anschluflbuchse z. B. aus 
Messing vorgesehen seln.. Hit den angegebenen Abmessungen ist 
es fiir Anwendungen bei Heizanlagen nur sinnvoll, etwa ^5 
bis 20 Verteilerventile "10 zu einem Verteiler 25 zusammenzu— 
setzen, da bei Verwendiing von noch mebr Verteilerventilen der 
Druck in der Hauptleitung 15 in den letzten Verteilerventilen 
in FluBrichtung^, gesehen zu stark abf alien wiirde. Verden Jedoch 
z. B, Verteilerventile verwendet, bei denen der Innendurch- 
messer des hohlen Abzweigleitxingszapf en 24 kleinarist als im 
maBstabsgetreu dargestellten Ausfiihrungsbeispiel, so konnen 
auch mehr als 20 Verteilerventile 10 ohne zu starken Druckab- 
f all zusammengeschaltet werden. 

Beim vorgeschlagenen Verteilerventil liegen die Abzweigoff- 
nung 25 und das Verstellteil 12 auf gegenuberliegenden Selten 
der Hauptleitung 13. In praktischen Fallen wird das Verteiler- 
ventil 10 fast Immer so angebracht werden, daB das Verstell- 
teil 12 oben und die Abzweigof fnung 25 imten ist. Bei bisher 
bekannten Verteilerventilen war ein Verstellteil nach vorne 
in elne • nach xanten von einer Hauptleitung 13 abzweigende 
Abzweigleitung eingesetzt. Wahrend slch also im vorllegenden 
Fall nur ein Platzbedarf nach oben fur dasVerstellteil und 
nach unten ftir die an die Anschluflbuchse 26 angesetzte Ab- 
zweigleitung ergibt, ergibt sich bei bisher bekannten Ver- 
teilerventilen ein Platzbedarf nach vorne und nach unten. 
Letz teres ist vor allem dann von Nachteil, wenn ein Ver- 
teller in elne Wand mlt eingebaut werden soil. Dabei ist 
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weiterhin zu beachten, dafl vor allem automatisch arbeitende 
Yerstelltelle einen groBen Platzbedarf aufweisen. Bei einem 
vorschlaggemSBen Verteilerventll 10 ergibt sich dieser Platz- 
bedarf nur nach oben, was bei Einbau in eine Wand zu keinen 
Schwieriskeiten ftlhrt. Der Platzbedarf nach vorne bei her- 
kbnHnlichen Verteilerventilen fUhrt jedoch dazu, daB diese 
oft nicht ohne ein nach vome Oberstehen in eine Wand einge- 
Ikssen werden konnen. Die Verteiler werden dabei in der Regel 
nictit "direkt in die Wand elngesetzt, sondem sind in Schran- 
ken^'aiigeordiiet, "die in die Wand eingemauert sind. 

Wenn an einem Verteilerventil 10 automatisch wirkende Ver- 
■stellteile 12, wie- z. B. Thermostatventile oder Magnetschalt- 
ventile, verwendet werden sollen, so mtissen diese am Ventil- 
gehause 11 befestigt werden. Am Ventilgehause 11 gemafl der 
Ausfuhrungsform ist dazu vorgesehen, dafl ein die Verstell- 
teiloffnung 27 Uberstehender Kragen/ angef ormt ist, der ein 
AuBengewinde aufweist. Auf diese AuBengewinde kBimen die 
Verstellteile von automatischen Ventilen aufgeschraubt wer- 

den. 

Bei der dargestellten Form eines Ventilgehauses 11 konnen 
genormte Yerstelltelle 12 fur marktubliche Regulierventile 
flir HeizkSrper verwendet werden. Derartige Verstellteile 12 
zeichnen sich dadurch aus, daB sie nur eine kurze Spindel.50 
aufweisen, in dem Sinne, daB nur ein kleiner Abstand zwischen 
Oberteil 29 und Ventilteller Uberbriickbar ist. Aus diesem 
Grunde ist es auch nicht)noglich, ein solches Verstellteil • 
von oben in eine Hauptleitung 15 einzuschrauben und damit 
eine unten in der Hauptleitung liegende Abzweigof fnung 25 
zu verschlieBen. Bel der Ausfuhrungsform ist dies Jedoch 
durchAbschliefien am Zapf enoberrand 37 des Abzweigleitungs- 
zapf ens 24 mBglich. Dieser Zapf enoberrand 37 ragt bis in den • 
MUndungsbereich der Verstelltellbf fnung 27 in die Haupt- 
leitung 15. Dadurch ist es auch mit dem Verstellteil eines 
Ublichen HelzanlaEenregullerventlles, das nur einen kleinen 
Abstand zwischen Oberteil 29 und. ^I^f^lteller 33 
mbglich, die Abzweigoffnung 2^ in diesem Pall am Ober- 
rand 37 des an die Offnung angesetzten Abzweigleitungs- 
zapfens 24 zu verschlieBen. Wenn Verstellteile verwendet 

v>^^ ,^pnen dieser Abstand groBer ist, kSnnen auch ^^p^ 
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kUrzere Abzweiglei-tungszapf en 24 verwendet wecd^^n, die z.B. 
nur bis in die Mltte der Hauptleltung 1? relchen. Durch die 
Art der Konstrxiktion mit einem in die Hauptleltung ragend.en 
Abzwelgleltungszapren 24, an dessen Oberrand 57 der Dicht- 
kegel ^5 abdichtet, ist jedenfalls erreicht, dafi das Ver- 
stellteil 12 und eine Abzweigleltung in derselben Ebene an-' 
gebracht werden konnen xind sich dadurch eine erheblich ver- . 
ringerte Bautlefe gegeniiber herkesmmllchen Vertell erven til en 
erglbt. ' . 

Das dargestellte VentilgehSuse ll 1st kastenfSiTnlg ausgebil- 
dest mlt den bereits beschriebenen Endflaciien l4, mit einer 
Oberflache 39, In der die Verstelltelloffnung 27 ausgespart 
1st, einer Unterflache 40, in die die Anschlui3buGhse 26 ein- 
gegossen 1st, xxnd mlt zwel Seltenf lachen 41. Dabel weist die 
eine Seltenf lache 41.42 einen angegossenen Schwalbenschwanz 42 
und die gegeniiberliegende Seltenflache 41.43 eine eingegos- 
sene Sohwalbenschwanzf iihrung 43 auf . Mittels des Schwalben- 
schwanz.es 42 oder der Schwalbenschwanzf iihrung 43 kann jedes 
Ventilgehause 11 an einem entsprechenden Bef est igungs element 
an einer Wand oder in einem Schrank angebraebt werden. Wei- 
terhin 1st es mSglich, entsprechende Ventilgehause 11 aur- 
zuschieben. Dies ist z. B. dann vorteilhaft, wenn bel einer 
Helzung Jewells eln aus mehreren Vertellerventilen 10 zu- 
sanraengesetzter Verteiler fiir Vor-und fiir Riicklauf verwen- 
det wlrd. Die beiden Verteiler werden dann uber die Schwal- 
benschwSnze 42 vaiA die dazu passenden Schwalbenschwanzfiih- 
rungen 43 aufeinander geschoben, wodurch gewahrleistet ist, 
dafl die beiden Verteiler f est miteinander verbunden sind und 
entsprechende Vorlauf- und Rucklauf anschliisse einfaeh bedien- 
bar dlcht beleinander llegen. 
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Besonders, wenn wie ±m vorlgen Absatz besehrieben, Verteiler- 
ventile 10 fUr Vor- und Rucklauf , also ftir kaltes und hexBes 
Wasser, dicht beieinander montiert werden, 1st es von Vortell, 
Isolierhohlraume 44 zwischen den AuBenflachen l4, 59 * 4o, 41 
eines VeritilgehSuses 11 und der wasserftlhrenden Hauptlei- 
tung 15 vorzusehen. Ein derartlges dicht beieinander Montie- 
ren und ein Anwenden von Isolierhohlraumen 44 1st Jedoch nur 
bel Verwendung von Kunststof f statt MetallgehSusen sinnvoll. 
Beim Ausfiihrungsbeispiel sind die wesentlichen Isolierhobl- 
raume 44 zur Endflache 14.15 geoffnet, und durch die End- 
flaclie 14.16 verscblossen. Dies ist in Fig. 2 angedeutet, 
wo die Isolierhohlraume umgebende Innenwande 50 gestrichelt 
dargestellt sind. 
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